	Перелік нормативних документів, що надійшли до фонду у 2025 році


	ДСТУ EN ISO 6330:2022 
	Текстиль. Процедури домашнього прання та сушіння для тестування текстилю (EN ISO 6330:2021, IDT; ISO 6330:2021, IDT)

	ДСТУ EN ISO 17697:2020 


	Взуття. Методи випробування верху, підкладки та вкладних устілок. Міцність шва

	ДСТУ EN ISO 3377-1:2022 
	Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Визначення навантаження на розрив. Частина 1. Розрив одного краю

	ДСТУ EN ISO 2061:2022 (
	Текстильні вироби. Визначення кручення пряжі. Метод прямого підрахунку

	ДСТУ EN ISO 15703:2022 


	Шкіра. Випробування на стійкість кольору. Стійкість кольору до легкого прання

	ДСТУ EN ISO 3376:2022 


	Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Визначення міцності на розрив і подовження у відсотках

	ДСТУ EN ISO 11643:2022 


	Шкіра. Випробування на стійкість кольору. Стійкість кольору малих зразків до розчинників

	ДСТУ EN ISO 9073-2:2022
	Текстиль. Методи випробування нетканих матеріалів. Частина 2. Визначення товщини

	ДСТУ EN ISO 1833-2:2022


	Текстиль. Кількісний хімічний аналіз. Частина 2. Потрійні суміші волокон

	ДСТУ EN 1942:2022 
	Самоклейні стрічки. Вимірювання товщини

	ДСТУ EN ISO 2589:2022 
	Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Визначення товщини

	ДСТУ EN ISO 10319:2022 
	Геосинтетика. Випробування на розтягування по ширині

	ДСТУ EN ISO 1833-7:2022
	Текстиль. Кількісний хімічний аналіз. Частина 7. Суміші поліаміду з деякими іншими волокнами (метод із застосуванням мурашиної кислоти)

	ДСТУ EN ISO 5084:2022
	Текстиль. Визначення товщини текстилю та текстильних виробів

	ДСТУ EN ISO 2062:2022
	Текстиль. Нитки з пакетів. Визначення сили розривання одного кінця та подовження під час розривання за допомогою тестера постійної швидкості подовження (CRE)

	ДСТУ EN ISO 105-X12:2022
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина X12. Стійкість забарвлення до стирання

	ДСТУ EN 15090:2017 
	Взуття для пожежників

	ДСТУ EN ISO 5077:2022
	Текстиль. Визначення зміни розмірів під час прання та сушіння

	ДСТУ EN ISO 527-1:2017 
	Пластмаси. Визначення властивостей під час розтягування. Частина 1. Загальні принципи

	ДСТУ EN ISO 4674-1:2022
	Тканини із гумовим або пластмасовим покриттям. Визначення опору розриву. Частина 1. Методи постійної швидкості розриву (ІSO 4674-1:2016)

	ДСТУ EN ISO 1833-1:2022

	Текстиль. Кількісний хімічний аналіз. Частина 1. Загальні принципи випробувань

	ДСТУ EN ISO 105-X11:2018 
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина X11. Стійкість забарвлення до волого-теплового обробляння

	ДСТУ EN ISO 15700:2022 
	Шкіра. Випробування на стійкість кольору. Стійкість кольору до плям від води

	ДСТУ EN ISO 3377-2:2022 

	Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Визначення навантаження на розрив. Частина 2. Розрив подвійного краю

	ДСТУ EN ISO 105-E04:2022
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина E04. Стійкість забарвлення до поту

	ДСТУ EN ISO 12947-2:2022
	Текстиль. Визначення стійкості тканин до стирання за методом Мартіндейла. Частина 2. Визначення руйнування зразка

	ДСТУ EN ISO 105-D01:2022
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина D01. Стійкість забарвлення до сухого чищення з використанням розчинника перхлоретилену

	ДСТУ EN 14704-1:2018 
	Визначення еластичності тканин. Частина 1. Випробування стрічок

	ДСТУ EN ISO 14184-1:2022
	Матеріали текстильні. Визначення формальдегіду (метод водної витяжки). Частина 1. Вільний і гідролізований формальдегід

	ДСТУ EN ISO 105-A03:2022


	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина A03. Шкала сірого для оцінювання фарбування

	ДСТУ EN ISO 2060:2022
	Текстиль. Пряжа з пакування. Визначення лінійної щільності (маси на одиницю довжини) методом мотків

	ДСТУ EN ISO 1833-11:2022
	Текстиль. Кількісний хімічний аналіз. Частина 11. Суміші певних целюлозних волокон із певними іншими волокнами (метод із застосуванням сірчаної кислоти)

	ДСТУ ISO 7211-5:2007
	Матеріали текстильні. Методи аналізу структури тканини. Частина 5. Метод визначення лінійної густини нитки, висмикнутої із тканини (ISO 7211-5:1984, IDT)

	ДСТУ EN ISO 12945-2:2022
	Текстиль. Визначення схильності тканини до лущення, пухнастості або матування. Частина 2. Модифікований метод Мартіндейла

	ДСТУ EN ISO 4045:2022 
	Шкіра. Хімічні випробування. Визначення рН і значення різниці

	ДСТУ EN 14079:2022
	Неактивні медичні вироби. Вимоги до продуктивності та методи випробування абсорбувальних бавовняної та віскозної марлі

	ДСТУ EN ISO 9073-4:2022
	Неткані матеріали. Методи випробувань. Частина 4. Визначення опору розриву методом трапеції (ІSO 9073-4:2021)

	ДСТУ ГОСТ 31190:2007
	Полімери полівінілацетатні. Метод визначення ацетатних груп (ГОСТ 31190-2004, IDT)

	ДСТУ EN ISO 105-C06:2022
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина C06. Стійкість забарвлення до побутового та комерційного прання

	ДСТУ EN ISO 105-C10:2020
	Матеріали текстильні. Метод випробування на стійкість фарбування. Частина С10. Стійкість фарбування до прання з використанням мила або мила і соди

	ДСТУ EN ISO 105-A01:2022
	Текстиль. Випробування на стійкість кольору. Частина A01. Загальні принципи випробувань

	ДСТУ EN ISO 4920:2022
	Текстильні тканини. Визначення стійкості до змочування поверхні (випробування розпиленням)

	ДСТУ EN ISO 5555:2019 
	Жири тваринні і рослинні та олії. Відбирання проб

	ДСТУ EN ISO 24333:2022
	Зернові культури та продукти із них. Відбирання проб

	ДСТУ EN ISO 6497:2022 
	Корми для тварин. Відбирання проб

	ДСТУ EN ISO 9073-18:2022
	Текстиль. Методи випробування нетканих матеріалів. Частина 18. Визначення міцності на розрив і подовження нетканих матеріалів із застосуванням випробування на розтягування

	ДСТУ EN 1414:2022
	Застібка текстильна. Метод циклічного навантаження для подальшого випробування

	ДСТУ EN ISO 1833-5:2022
	Текстиль. Кількісний хімічний аналіз. Частина 5. Суміші волокон віскози, міді або модалу та бавовни (метод із застосуванням цинкату натрію)

	ДСТУ EN ISO 9073-16:2022
	Текстиль. Методи випробування нетканих матеріалів. Частина 16. Визначення стійкості до проникнення води (гідростатичний тиск)

	ДСТУ EN ISO 12947-3:2022
	Текстиль. Визначення стійкості тканин до стирання за методом Мартіндейла. Частина 3. Визначення втрати маси

	ДСТУ 7517:2024
	Хліб із пшеничного борошна. Загальні технічні умови

	ДСТУ EN ISO 5079:2022
	Текстильні волокна. Визначення сили розриву та подовження під час розривання окремих волокон

	ДСТУ EN ISO 15702:2022
	Шкіра. Випробування на стійкість кольору. Стійкість кольору до машинного прання

	ДСТУ EN 1414:2022
	Застібка текстильна. Метод циклічного навантаження для подальшого випробування

	ДСТУ EN ISO 12947-3:2022
	Текстиль. Визначення стійкості тканин до стирання за методом Мартіндейла. Частина 3. Визначення втрати маси

	ДСТУ EN 12261:2019
	Лічильники газу. Турбінні лічильники газу

	ДСТУ EN 60477-2:2015
	Резистори лабораторні. Частина 2. Резистори змінного струму лабораторні

	ДСТУ EN 60477:2015
	Резистори лабораторні

	ДСТУ EN 14419:2022
	Труби централізованого опалення. Сполучені одно- та двотрубні системи для підземних мереж гарячого водопостачання. Системи спостереження

	ДСТУ EN ISO 2286-1:2022
	Тканини з гумовим або пластиковим покриттям. Визначення характеристик рулону. Частина 1. Методи визначення довжини, ширини та маси нетто

	ДСТУ EN ISO 11092:2022
	Текстиль. Фізіологічні ефекти. Вимірювання опору термічній та водяній парі в стаціонарних умовах (випробування на гарячій плиті із захистом від потовиділення)

	ДСТУ EN ISO 3175-2:2022
	Текстиль. Професійний догляд, хімчистка та вологе чищення тканин і одягу. Частина 2. Процедура перевірки продуктивності під час чищення та оброблення з використанням тетрахлоретену

	ДСТУ EN ISO 2286-3:2022
	Тканини з гумовим або пластиковим покриттям. Визначення характеристик рулону. Частина 3. Метод визначення товщини

	ДСТУ EN ISO 20344:2022
	Засоби індивідуального захисту. Методи випробування взуття

	ДСТУ EN ISO 11644:2022
	Шкіра. Випробування на адгезію покриття

	ДСТУ EN ISO 8985:2022
	Пластмаси. Термопластики сополімеру етилену/вінілацетату (EVAC). Визначення вмісту вінілацетату

	ДСТУ EN 1421:2022
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Амонію хлорид

	ДСТУ EN ISO 3386-1:2022
	Полімерні матеріали, комірчасті гнучкі. Визначення характеристик напруження-деформації під час стискання. Частина 1. Матеріали низької щільності

	ДСТУ CEN ISO/TR 11827:2022
	Текстиль. Випробування складу. Ідентифікація волокон

	ДСТУ EN ISO 1798:2022
	Гнучкі пористі полімерні матеріали. Визначення міцності на розрив і подовження під час розривання

	ДСТУ EN 12240:2022
	Застібки Touch and Close. Визначення загальної та ефективної ширини стрічок та ефективної ширини застібки

	ДСТУ EN 15025:2022
	Мідь і мідні сплави. Визначення вмісту магнію. Метод полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії (FAAS)

	ДСТУ EN ISO 20932-1:2022


	Текстиль. Визначення еластичності тканин. Частина 1. Випробування смужками

	ДСТУ EN ISO 20347:2022
	Засоби індивідуального захисту. Спецвзуття

	ДСТУ EN ISO 11642:2022 
	Шкіра. Випробування на стійкість кольору. Стійкість кольору до води

	ДСТУ EN ISO 12947-1:2022 

Поправка № 1:2022
	Текстиль. Визначення стійкості тканин до стирання методом Мартіндейла. Частина 1. Прилад для випробування на стирання за Мартіндейлом

	ДСТУ EN ISO 22568-4:2022

	Захисні засоби для стоп і ніг. Вимоги та методи випробування деталей взуття. Частина 4. Неметалеві вставки, стійкі до перфорації

	ДСТУ 3143:2025
	М'ясо птиці. Загальні технічні умови

	ДСТУ EN ISO 13688:2016 

 Зміна № 1:2022
	Одяг захисний. Загальні вимоги

	ДСТУ 9335:2025
	Напої спиртні. Технічні умови

	ДСТУ 7166:2025
	Біоетанол. Технічні умови


